Sestava odtahové nastavby

Fiat Ducato L3
Peugeot Boxer L3
Citroen Jumper L3

NOVINKA &

Jednoduchd montaz bez svareni

Moderni feseni odtahové nastavby SO5 pro podvozky do 5 tun.
Kompletni nastavba je skladana z flexibilnich kotvicich prvki

a hlinikovych profili. Vyvoj konstrukce vychazi z dlouhodobych
zkusenosti a poiadavki provozovateli ,,0odtahovek”.




Prodlouzeni ocelového ramu bylo specialné navrzeno pro:
Fiat Ducato / Citroen Jumper / Peugeot Boxer.

Dokonalé spojeni

Reseni zajistuje kvalitni a bezpe¢né pFipevnéni nastavby
k ramu vozidla, za doporuéenych podminek pro montaz
stanovenym vyrobcem.

Soucasti jsou montazni konzole, pruziny, Srouby.
Pomocny ram pro verzi L3.




Montovana stavebnice ,,odtahovky”
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v' Kompletni dodavky
v' Svarované dily dodavky z vyroby
v' Snadna montaz bez svafovani

DrZdk navijdku — posuvny

Ochrana kabiny

\ Podlahovy profil Bocni lemovaci profil

Pomocny ram

Ocelové
prodlouZeni

Zajisténi ndjezdi

Vyztuha taZného zarizeni

Spojovaci dil

Zadni naraznik
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Kompletni sestava

Pomocny ram

Ocelové prodlouZeni Fiat, Citroen, Peugeot
Zadni naraznik

Zajisténi najezdl

Najezdy, délka 2350 mm

Ochrana kabiny

Drzak navijaku — posuvny

Drzak zavésu
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Obsahuje:
9.  Konzole na pfipojeni k podvozku, spojovaci material
10. Navod k sestaveni
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PFislusenstvi

Vozik pod kola
482009 _PA
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Vozik pod kola

Zakladaci klin 482009_GUMA

482010
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Navijdk 5,5T

- 482005_100



Jednoducha obsluha

Ndjezdy jsou zajistény ovladaci tyci s plynovou vzpérou.

Hlinikové najezdy uréené pro
kazdodenni manipulaci.

Kolejnice drzaku navijaku, pro mozné
posouvani pfi praci. Navijak a kliny
nejsou soucasti zakladni dodavky.




Technické udaje

Fiat Ducato L3, Citroen Jumper L3, Peugeot Boxer L3

Sestava s pfipravou pro navijak

18LF21004850.1.1

Délka A 4860 mm
Délka ramu B 3460 mm
Sitka C 2110 mm
Rozte& ramu D 1325 mm
Ochrana kabiny - vyska E 837 mm
Délka néjezdu F 2350 mm
Vy3ka pomocného ramu G 130 mm

Hmotnost* kg 339 kg

* Hmotnost ve standartnim provedeni

Sestava je nabizena jako stavebnice pro vlastni montaz, jenz se spojuje skladanim a Sroubovanim

jednotlivych dila, dle montazniho navodu.
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